
  

MCR‐1254 

                      AUTO-RADIO  C A R A C T E R I S T I Q U E S  
 

•  Fm PLL tuner 
•  Système de synchronisation numérique  
•  Système automatique de mémoire 
•  18 Présélections FM Radio 
•  Façade détachable 
•  Éclairage de nuit 
•  Processeur de son numérique (DSP) 
•  Entièrement électronique AUDIO control (vol/equalizer/bal/mute/loudness) 
•  4 x 25W RMS puissance) 
•  Fréquence : 25 Hz ~ 18000Hz 
•  Interface haute vitesse USB et SD/MMC pour lecture MP3 
•  Entrée audio auxiliaire sur le panneau frontal 
•  Connexion ISO 
•  Entrée audio auxiliaire sur le panneau frontal 
 
 
•  DEEE :  0,16 € TTC 
 

 
 
 
 L O G I S T I Q U E  
 

PRODUIT MASTER CARTON 

Gencod 871153407223 UVC  10 
Poids  1,5 kg Poids  
Dimension  Dimension  
    
DONNEES LOGISTIQUES ENTREPOT QUANTITE CONTAINER 

Palette    

Qte Couche  20’  

Nbre couche  40 Ft  
Qte Colis  40 HQ  

® 
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